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水质在线监测网络

    水质在线监测网络的监测节点分布较为广泛，为了适应这一特点，系统

采用“以有线网络为主，组成远程数据采集系统”，各个节点的监测数据通

过GSM/GPRS/3G/工业以太网/传输汇入到骨干控制器中，通过交换机将数据

上传到互联网，实现远程终端监测。

    

    

    水质在线监测平台是针对水质在线监测管理的智能系统。集成实时监测、

数据分析、系统设置、远程控制等功能。
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污水水质自动监测处理系统 Wastewater Monitoring
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     系统提供从水质监测、水质处理到污水排放的一体化解决方案。将化学

分析方法、自动控制系统、网络通讯技术、水质调控方案、自动投药系统集

成于成套系统中，具有针对性强、低成本、高效率、安全可靠等优势。

     系统以WTF分析仪的分析结果为调节依据，通过京象自有的分析模型计算

调节参量并由执行机构处理。

    

    

    

    ◆  集成型系统使设备之间的兼容性和稳定性得到提高。

  
    
    ◆  数据管理：对数据进行采集、分析、整理记录，方便查阅。  
    
    ◆  无线通讯：免于繁琐的现场布线，数据传输及时准确。  
    

    
    ◆  无人值守：自动化控制，降低人工成本，维护简单。      

    ◆  经济安全：智能化管理，减少不必要的电能及物料投入，延长

                   设备使用寿命，经济效益显著 。  
    

   

   系统采用闭环工作方式： 水质分析仪将分析结果传送到调节

系统中，由调节系统执行对水质的调控操作。处理后的污水在排

放前进行二次检测，依照国标自动对污水进行排放或再循环处理。  
    

    

水产养殖水质自动在线监测系统 Aquaculture

    水产养殖水质自动在线监测系统集成了新能源技术、在线水质分析仪表、

无线通讯技术、自动控制技术、视频监控系统、DCS系统等。

    现场分析设备供电由太阳能光伏发电。水质分析仪对水体进行监测，分析

结果转换为数字量上传到数据库中，通过网络将数据传送到控制中心，系统根

据养殖要求对水体进行优化处理。用户可在远控中心或通过移动终端随时查看

监测数据。
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    ◆  智能自动监测系统，贴合用户实际情况，实现科学管理。  
    

    
    ◆  稳定可靠的水质传感单元，实现多参数分析监测。  
    
    ◆  无线网络通讯技术，分析数据尽在掌握。  
    

    
    ◆  自动报警，记录水质超标及系统故障情况。  
    

    
    ◆  水质自动调节，根据监测结果发送控制信号到执行系统，

        如：自动增氧、自动调节pH等。  
    

    
    ◆  应用新能源技术，光伏发电，节能降耗。  
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